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Bodenkundliche Baubegleitung 
- wirksames Instrument für Bodenschutz beim Bauen -
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Flächenverbrauch (ha) pro Tag

Quelle: Umweltbundesamt mit Daten des Statistischen Bundesamtes

Ziel 2030: < 30 ha/Tag
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Boden ist unsere Lebensgrundlage

Der größte Schatzdes Bodens sind 

- die Bodenfunktionen -
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Wieso ist Boden so schützenswert?

§ 2 Bundes-
Bodenschutzgesetz 

Natürliche Funktionen als

a) Lebensraum für Land-Ökosysteme,

b) Teil von Wasser- und Nährstoffkreisläufen,

c) Filter- und Puffer- Medium; Schutz des Grundwasser

Nutzungsfunktionenals

a) Rohstofflagerstätte, 

b) Fläche für Siedlung und Erholung, Verkehr, Ver- und Entsorgung

c) Standort für die Land- und Forstwirtschaft

.
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Bodenschutz und Bauen ςwie geht das?

Schutz der Bodenfunktionen

Präventiv Wiederherstellung
beim Bauen, d.h. durch

αBodenkundliche Baubegleitungά α9ƴǘǎƛŜƎŜƭǳƴƎά
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Typische Bodenschäden auf Baustellen

ÁVerdichtung

ÁVermischung von Ober- und Unterboden 

ÁSchäden durch Aushub, 

Lagerung und Umlagerung

ÁEinmischung Fremdstoffe

Ulrike Meyer 2012 
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Verdichtung

Ursachen:

.ŜŦŀƘǊŜƴΧ

Ámit zu schwerem Gerät,

Á bei zu nassem Boden,

ÁǳƴŘ α½ŜǊŦŀƘǊŜƴά

der Baustelle

Ulrike Meyer 2014 
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Verdichtung

Folgen:

Â Stauung des Regenwassers

Â Vernässung 

Â Wuchsstörung
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Beispiel Verdichtung

Foto: dpa
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Typische Bodenschäden auf Baustellen

ÁVerdichtung

ÁVermischung von Ober- und Unterboden

ÁSchäden durch Aushub, 

Lagerung und Verfüllung

ÁEinmischung von Fremdstoffen

Ulrike Meyer 2012 
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Schäden durch Vermischung

Ursachen:

ÁKeine Trennung von Ober- und Unterboden

Á Lagerung verschiedener Hauf-

werke auf zu geringer Fläche

Folgen:

Â Ober- u. Unterboden vermischt

Â natürliche Funktionen reduziert

Â Nährstoffreduzierung

Foto: Jürgen Fleischle
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Typische Bodenschäden auf Baustellen

ÁVerdichtung und Gefügeschädigung

ÁVermischung von Ober- und Unterboden

ÁSchäden durch Aushub, 

Lagerung und Umlagerung

ÁEinmischung von Fremdstoffen

Ulrike Meyer 2012 
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Schäden bei der Lagerung von Boden

ÁOberboden-Haufwerk  > 2 m Höhe

Folgen:

ÂVernässung /Schimmel

ÂAbbau der 
organischer Substanz

Ulrike Meyer 2014 
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Schäden durch Umlagerung bei Nässe

Schlechte fachliche Praxis

Thomas Basten
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Typische Bodenschäden auf Baustellen

ÁVerdichtung und Gefügeschädigung

ÁVermischung von Ober- und Unterboden und Zerstörung des 

Bodenschichtung

ÁSchäden durch Aushub, 

Lagerung und Verfüllung

ÁEinmischung von Fremdstoffen
Ulrike Meyer 2012 
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Einmischung von Fremdstoffen

ÁKraftstoff-Leckagen

ÁBauabfälle oder 

Bauschutt

Folgen: 

Â Schadstoffe im Boden

Â pH-Wert-Veränderung

Auf Baueinrichtungsflächenohne Schutz
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Bodenschutz und Bauen ςwie geht das?

Schutz der Bodenfunktionen

Präventiv Wiederherstellung
beim Bauen, d.h. durch

αBodenkundliche Baubegleitungά α9ƴǘǎƛŜƎŜƭǳƴƎά
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Vermeidung von Bodenschäden

α.ƻŘŜƴƪǳƴŘƭƛŎƘŜ .ŀǳōŜƎƭŜƛǘǳƴƎά

= Bodenschutzkonzept

vermeidet

Bodenschäden



19Dr. Ulrike Meyer   22. Naturschutztag des NABU 2023 19

Vermeidung von Verdichtung

Baggermatratzen

Stahlplatten

Ulrike Meyer 2016 

Ulrike Meyer 2014 
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Vermeidung von Verdichtung

Kette statt Reifen

Ulrike Meyer 2014 
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Vermeidung von Vermischung

Saubere Trennung der Haufwerke!

Ulrike Meyer 2014 
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Vermeidung von Vernässung der Haufwerke

Á Oberboden-Haufwerk in Trapezform, Höhe max. 2 m

Â Wasser kann ablaufen

Ulrike Meyer
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Vermeidung von Vernässung der Haufwerke

Á Begrünung schützt vor Vernässung

Á Spontan oder durch Aussaat

ȊΦ.Φ [ǳȊŜǊƴŜΣ mƭǊŜǘǘƛŎƘΣ ²ƛƭŘŜ aǀƘǊŜΣ wƻǘǎŎƘǿƛƴƎŜƭΣ YƴŀǳƭƎǊŀǎΧ

Ulrike Meyer 2014 
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Wann ist baubegleitender Bodenschutz erforderlich?

²Ŝƴƴ Χ

ÁWiederherstellung des Bodens mit seinen natürlichen 

Funktionen das Ziel ist (Lebensraum).

ÁBauvorhaben auf empfindlichen Böden (z.B. Moor, Marsch).

ÁUmgang mit großen Bodenvolumina bzw.bei BV > 5.000 m².

ÁGenehmigungsauflagender Umweltbehörden.

- Naturschutzfachliche Genehmigung; 

- Planfeststellungsbeschluss.)
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Bodenschutz und Bauen ςgeht das?

Schutz der Bodenfunktionen

Präventiv Wiederherstellung
beim Bauen, d.h. durch

αBodenkundliche Baubegleitungά α9ƴǘǎƛŜƎŜƭǳƴƎά
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Entsiegelung

tǊƻƧŜƪǘ α9ƴǘǎƛŜƎŜƭǳƴƎǎǇƻǘŜƴȊƛŀƭŜ ƛƴ .ŜǊƭƛƴά ŘŜǊ SenUVK

Ziel: 
Áversiegelte ungenutzte Flächen erfassen, 
Ádauerhaft entsiegeln

Ą im Ausgleich für Versiegelungen durch Gebäuden und Straßen. 

Bild: J. H. Gerstenberg
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Entsiegelungspotenziale in Berlin

Karte Entsiegelungspotenziale mit Flächenausweisungen


